


Gehäusebauformen, elektrischer Anschluss, Maße und Masse

Anschluss rückseitig ausmittig, Frontring (rFr)
Kabeldurchführung oder Steckverbinder / Kabelanschlussdose

Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, daher Änderungen vorbehalten.
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Abweichungen gegenüber Grundtypen aus Datenblatt 1100:

• Maße B, B1 (Bauhöhe) , siehe Tabelle unten.

Die übrigen Abmessungen entnehmen Sie bitte Datenblatt 1100.

Die genaue Lage der Kabeldurchführung oder des Steckverbinders
bzw. der Kabelanschlussdose zeigen die untenstehenden Maßbilder.

Abweichende Anbringung ist nur nach Rückfrage und gegen Mehr-
preis möglich.

Die Bauhöhe bei Manometern mit pneumatischem Grenzsignal-
geber ist identisch mit unten stehenden Angaben. Eine Maßzeichnung
für den/die PP/PE-Wandler erhalten Sie auf Anforderung.

Anschluss unten Anschluss rückseitig (r)
Kabeldurchführung oder Steckverbinder / Kabelanschlussdose Kabeldurchführung oder Steckverbinder / Kabelanschlussdose

Anschluss unten oder rückseitig ausmittig, Rand hinten (Rh, rRh)
Kabeldurchführung Steckverbinder / Kabelanschlussdose

)gk(essaMdnu)mm(eßaM

GN a 1a B 1B D 2g 1±h m o 1o 2o r 1r 2r 3r 6r 7r 8r 9r **).ac(essaM

001 71 91 99 101 001 931 78 13 2 73 12 88 52 32 23 21 81 29 0 36,0

061 91 12 *201 *401 061 041 511 13 2 73 12 811 72 63 05 21 63 811 05 01,1

052 71 61 201 401 052 241 561 13 – 73 12 – 72 63 05 21 63 261 05 04,2

* Bei zwei induktiven oder elektronischen Grenzsignalgebern mit gleicher
Schaltfunktion (also I bzw. E11 und I bzw. E 22, auch bei drei Grenzwerten, z.B.
I 122  oder E 112) sowie bei 4-fach Schleich- oder Magnetsprungkontakt sind zu
den Maßen B und B1 jeweils +17 mm zu addieren!

**Ungefähre Angabe der Masse für ein Gerät mit Anschluss unten und 2 Grenz-
signalgebern


